


Presentación

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Recientemente hemos asistido al nacimiento de una nueva 

empresa, B&J Adaptaciones, que supone una interesante no-

vedad, tanto por sus objetivos como por su deseo de ofrecer 

soluciones integrales para personas con discapacidad.

B&J nace con la inquietud de ofrecer un servicio de adapta-

ción integral del entorno, así como la fabricación y distribu-

ción de productos para las personas con discapacidad.

“En nuestra sociedad competitiva, hay gente que corre 

mucho hacia ninguna parte. Nosotros iremos despacio, 

pero sabemos a donde vamos.”  (T. Coll)

Nos complace ofrecerle nuestro catálogo de soluciones , de-

seamos que sea de su interés y que pueda facilitar el proceso 

de mejora de calidad de vida de las personas con discapaci-

dad.

B&J Adaptaciones, S.L.
c/ Mare de Déu del Coll 44

08023 Barcelona

Tel. 93.285.04.37
Móvil. 655.94.24.32

www.bj-adaptaciones.com
consultas@bj-adaptaciones.com

Descripción de
la empresa
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Conmutador  doble de 
soplido y aspiración

Descripción

Modo de empleo
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Este dispositivo cuenta con un tubo y dos salidas de conmu-
tador. Al soplar por el tubo se activa una de las salidas de 
conmutador, y al aspirar por el mismo tubo se acciona la otra 
salida permitiendo el control de dos funciones diferentes. 

¿Se tiene que hacer mucha fuerza para soplar o aspirar?

La fuerza necesaria para la activación es ajustable. Por de-
fecto viene ajustada a un valor muy bajo.

¿Cómo se puede fijar este conmutador?

La caja donde vienen alojados los sensores de soplido y as-
piración es pequeña y puede ser de sobremesa o de fácil 
sujeción a cualquier superfi cie mediante velcro industrial 
(BJ-681). El tubo se puede aproximar a la boca, por ejemplo, 
mediante un brazo articulado, un fl exo o una diadema.

Características

Colocar el tubo en la boca y cerrar
bien los labios a su alrededor.
Para activar cualquiera de las dos
opciones (soplido o aspiración)
no es necesario desplazar aire
sino, sencillamente, hacer
fuerza con la boca en el sentido
correspondiente. 

2 cables de 1,7m de salida con
conector jack macho mono de 3,5
mm.

1,2m de tubo de aire.

Medidas: 89x40x73 mm.

Sensibilidad de 2,5 kPa.
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Conmutador simple de 
soplido o aspiración

Descripción
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Este dispositivo cuenta con un tubo y dos salidas de conmu-
tador. Al soplar por el tubo se activa una de las salidas de 
conmutador, y al aspirar por el mismo tubo se acciona la otra 
salida permitiendo el control de dos funciones diferentes. 

¿Se tiene que hacer mucha fuerza para soplar o aspirar?

La fuerza necesaria para la activación es ajustable. Por de-
fecto viene ajustada a un valor muy bajo.

¿Cómo se puede fijar este conmutador?

La caja donde vienen alojados los sensores de soplido y as-
piración es pequeña y puede ser de sobremesa o de fácil 
sujeción a cualquier superfi cie mediante velcro industrial 
(BJ-681). El tubo se puede aproximar a la boca, por ejemplo, 
mediante un brazo articulado, un flexo o una diadema.

Características

Colocar el tubo en la boca y cerrar
bien los labios a su alrededor.
Para activar cualquiera de las dos
opciones (soplido o aspiración)
no es necesario desplazar aire,
sino sencillamente hacer fuerza
con la boca en el sentido
correspondiente. 

2 cables de 1,7m de salida con
conector jack macho mono de 3,5
mm.

1,2m de tubo de aire.

Medidas: 89x40x73 mm.

Sensibilidad de 2,5 kPa.
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Conmutador simple 
tipo mouse
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El conmutador simple tipo mouse consiste en la adaptación 
de un ratón que permite utilizar sus botones como conmuta-
dor anulando sus opciones informáticas. 

Existe un amplio abanico de soportes, brazos y flexos para 
este dispositivo, consulte nuestro catálogo.

El conmutador tipo mouse se puede accionar con diferentes 
partes del cuerpo además de las manos.

El producto BJ-104 es una  versión doble de este conmutador 
en la que cada botón activa un conmutador distinto.

Características

Ejerciendo una ligera presión sobre 
cualquiera de sus dos botones, 
realizaremos el clic que activa el 
conmutador correspondiente. 

Cable de 1,7m de salida con conec-
tor jack macho mono de 3,5 mm.

Medidas: 105x62x35 mm.
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